
ELEGANTE 76 premium
Stile. Durevolezza. Efficienza.

È la finestra che, 
avvalendosi della 
tecnologia di applicazione 
dell’alluminio in maniera 
complanare (allineamento 
dell’anta al telaio), 
garantisce un ottimo 
isolamento termico e 
acustico; alzando altresì il 
tuo standard di vita. 

FINESTRE

47 0.78 W/(m²K)



100% RICICLABILI
GARANZIA 5 ANNI

ISOLAMENTO TERMICO

0.78 W/(m²K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO

47 dB
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Profilo in PVC a 6 camere, spessore da 81,5 mm

Tripla guarnizione mediana per migliorare il coefficiente 
d’isolamento termico

Dimensioni massime dell’anta: 1000 x 2500 mm

Possibilità di avere le strutture del telaio e dell’anta riempite 
con schiuma poliuretanica al fine di ottenere il massimo 
dell’isolamento termico e quindi favorire il risparmio energetico

Scelta del pacco vetri da 48 mm

Guarnizioni: 3 guarnizioni +1 sotto al pacco vetri

Pacco vetri con canalina in alluminio o canalina calda
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+40 362 401 159contatto@finestrehelios.it ferestre.usi.helioswww.finestrehelios.it

La finestra esteticamente più versatile come design 

Colori: bianco, effetto legno, effetto metallico, colori 
opache, colori sabbiate o bicolore

Scelta vetri: stratificati, temperati, antieffrazione, 4 
stagioni, decorativi

Svariate forme e colori delle maniglie e dei copricerniere, 
cerniere a scomparsa
 
Guarnizioni di colore grigio o nero

Griglie di ventilazione inserite nel vetro

Tipologie di aperture: a battente, anta ribalta, 
scorrevole parallelo autobilanciato


